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Los emisores EMITTO SMARTLINE / SMART K-LINE permiten
el control de uno 0 mas motores con receptor, en toldos,
persianas o cortinas.
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DETALLES TECNICOS 4

Alimentacion 3V mod. CR2032
Canales 1/5

Codificacion RC Gaposa
Juracion bateria ] anos
recuencia 068,30 Mhz
Potencia de emision <10 mW

Grado de proteccion P40

Alcance (int/ext) 20 m /200 m
Temp. de funcionamiento -5°C [+40°C

ATENCION: No utilizar instalaciones de motor con radio en lugares de
muchas interferencias (por ejemplo cerca de aeropuertos o instalaciones
de transmision). EL funcionamiento, puede haber interferencias causadas
por instalaciones de radio o de transmision que utilizan [a misma gama de
frecuencia.

NOTA: Si no se enciende al pulsar de la tecla deberan cambiarse las pilas.

EL manual del usuario o el manual de instrucciones de un emisor intencionado o no advertira al
usuario de que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable
del cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. En los casos en que
el manual se proporcione unicamente en una forma distinta al papel, como por ejemplo en un disco
de ordenador 0 a través de Internet, la informacion requerida por esta seccion podra incluirse en el
manual en esa forma alternativa, siempre que pueda esperarse razonablemente que el usuario tenga (a
capacidad de acceder a la informacion en esa forma.




PULSADORES Y FUNCIONES 4
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PULSADORES DE PROGRAMACION
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SOPORTES

VERSIIONES OCTZ..H OCTZ.K
PORTATILES
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INSTALACION EN LA PARED | | )
Fijar el soporte a la pared con los ﬂ
tornillos (no incluidos). Montar
el pulsador en el soporte con una [ [
ligera presidn hasta oir un “clic”. °© o

[Versione D] Montar la tapa en
el soporte con una ligera presion
hasta oir un “clic”.
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PROGRAMACION 4

PROGRAMACION EMISOR

ATENCION: En el caso que en la instalacion haya mas de un motor, en la fase de a primera
programacion sera necesario alimentar solamente un motor para evitar posibles interferencias
entre ellos.

1 Alimentarel motor b

Presionar y mantener el boton SYNC

2 hasta que el motor empiece a moverse TUO

3 Controlar el sentido del motory soltar g
el boton SYNC (el motor se para).

Antes que pasen b segundos pulsar
la tecla correspondiente (SUBIDA si

la rotacion del motor era de subida o
A BAJADA si viceversa). Se ha realizado
[a memorizacion del emisor y se ha

sincronizado el sentido de rotacion del
motor.




AGREGAR OTROS EMISORES

Presionar y mantener el boton PROGTX de
1 un emisor ya programado hasta que el °
motor empiece a moverse @)[ J

2 Controlar el sentido del motory dejarel g
boton SYNC (el motor se para)

Antes que pasen 9 segundos, con el nue-

VO emisor que se desea anadir, pulsar (a
3 tecla correspondiente, (SUBIDA si la rota-
cion del motor era de subida o BAJADA si

viceversa). Se ha afiadido el nuevo emisor.
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COMPROBACION / CAMBIO DE DIRECCION

IMPORTANTE: el cambio de direccion se debe realizar antes de comenzar el ajuste de los finales
de carrera, de lo contrario los finales de carrera deben restablecerse.

Pulse SUBIDA o BAJADA, el motor debe subir o bajar, de otro modo para cambiar de direccion:

—
Pulse y mantenga presionado el boton ﬂﬂ
1 SYNC hasta que el motor se pone en U° » Ly /x
movimiento. U# . N

Pulse STOP: EL motor emite un breve
2 movimiento en los dos sentidos de

rotacion.

La direccion del motor se ha invertido.




BORRADO DE UN TRANSMISOR

Pulse simultaneamente SYNC y STOP del transmisor
que se quiere borrar hasta que el motor haga un
breve movimiento en ambas direcciones. (+) % > -

Nota: solo se ha borrado de la memoria del motor el U
transmisor utilizado mediante este procedimiento | D

BORRADO DE LA MEMORIA DEL MOTOR

Opcion 1 - Con un emisor ya programado

Presionar y mantener presionado los botones SYNC
y STOP hasta que el motor primero hace un breve
movimiento en los dos sentidos y despues de un
momento, un segundo movimiento mas largo en U
ambos sentidos. La memoria esta vacia.

Opcion 2 - Sin el uso de un transmisor ya programado

Desconectar la alimentacion del motor y
1 volver a alimentarlo. dp

Antes que pasen 8 segundos, usando
cualquier transmisor Gaposa a 868.30

2 MHz, pulsar y mantener pulsado los ]
botones SYNC y STOP hasta que el motor ] J
hace un largo movimiento en ambos

sentidos. La memoria esta vacia.

/




FINALES DE CARRERA 4
PROGRAMACION FINALES DE CARRERA

(para motores con finales de carrera electronicos)
ATENCION: EL PRIMER FINAL DE CARRERA PARA PROGRAMAR ES SIEMPRE EL DE SUBIDA.

Presionar y mantener el boton LIMIT hasta que el motor
q  Semuew brevemente en amhos sentidos.

Nota: durante las operaciones de programacion el

control esta es en hombre presente.

Mantenga pulsado el boton SUBIDAy hasta que la
2  persiana/toldo alcanza la posicion de final de carrera
deseada.

3 Presione STOP para ajustar (a posicion SUBIDA. EL motor % '

gira brevemente en los dos sentidos de rotacion.

Mantenga pulsado el boton BAJADAy hasta que la
&  persiana/toldo alcanza la posicion del final de carrera
BAJADA deseada.

5 Pulse STOP para ajustar a posicion BAJADA. El motor
gira brevemente en los dos sentidos de rotacion.

Nota: El ajuste fino de los finales de carrera se puede lograr en SUBIDA o en BAJADA pulsando el boton
LIMIT una segunda vez: el motor se movera lentamente por pequefios movimientos hasta la posicion
deseada. Pulsar siempre el boton STOP para guardar la posicion.

AJUSTE AUTOMATICO DE LOS FINALES DE CARRERA

Para la requlacidn de los finales de carrera por presion con sensor de par (persianas con blogueos
mecanicos o toldos / pantallas en cajon o cofre) presionar y mantener presionado el boton SUBIDA

hasta que lel motor para por presion contra el cajon o cofre. Un breve movimiento de rotacion en ambas
direcciones indicara que (a posicion SUBIDA ha sido memorizada. El mismo procedimiento puede sequirse

para la regulacion del final de carrera de BAJADA, pero solo en persianas.




POSICION INTERMEDIA 4

PROGRAMACION POSICION INTERMEDIA

(para motores con finales de carrera electranicos)

1 Mover (a persiana/toldo hasta la posicidn
intermedia deseada

Presionar simultaneamente las teclas

2  SUBIDAy BAJADA hasta que el motor se @ i
mueva brevemente en ambos sentidos. *

ALCANZAR LA POSICION INTERMEDIA

| 0CTZ01 0CTZ02
[QCTZ01/04] Presionar y mantener la tecla 0CTZ04 aCTZ03

STOP por al menos 3 segundos. PRESET '
[QCTZ02/03] Presionar la tecla PRESET. @ »F

BORRAR LA POSICION INTERMEDIA

brevemente en ambos sentidos

Presionar simultaneamente la teclas SUBIDA
y BAJADA hasta que el motor se mueva ©) *




CANALES 4

GESTION DE CANALES

Los canales se seleccionan presionando las teclas 1, 2, 3, 4, 5y los LED correspondientes se
iluminaran. Puede seleccionar varios canales para crear un grupo y para memorizarlos pulse STOP.
Una vez que el canal / grupo ha sido seleccionado, puede controlar los motores correspondientes
con las teclas de SUBIR, STOP, BAJAR. Se pueden memorizar hasta 8 combinaciones de grupos

de canales. ELl almacenamiento de grupos adicionales implica el borrado de canales ya
almacenados.

SELECCIONAR UN GRUPO DE CANALES MEMORIZADO

Con todos los LED apagados, presione el boton ALL para seleccionar todos los canales.
Presionando la tecla ALL sucesivamente, observara los ultimos 8 grupos seleccionados de
acuerdo a esta secuencia:

Todos los canales
1° grupo memorizado
Todos los canales
2° grupo memorizado
Todos los canales
3° grupo memorizado
Todos los canales

8° grupo memorizado

Una vez seleccionado el grupo seleccionado, puede controlar los motores con los botones SUBIR,
STOP, BAJAR.




SUSTITUCIONES BATERIA 4

1. Quitar el pulsador (o la tapa en la version Y) y retire a bateria vigja.
2. Inserte la nueva bateria con (a polaridad correcta.
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IMPORTANTE: La bateria contienen sustancias contaminantes. Para la
eliminacion ponerla en el punto de recogida para las pilas viejas.
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